Save

LEADER ITALIANO PER LO SCARICO DEI FUMI

Teljesitmenynyilatkozat
8 52. DoP - Pellet Fit

1. Termék tipus azonosito kodja
Porcelanozott fiistcsatorna “Pellet Fit” megnevezésii.

3. Gyarto

SAVE S.p.A. - Via Enrico Fermi, 16/A - [-36010 Chiuppano (V1) - Italy
Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359 - save@savefumisteria.it

5. Termeék teljesitményének allandosagat értékeld és ellendrzd rendszer
Rendszer 2+

6a. Jogharmonizacios szabalyzat

EN 1856-2:2009
Bejelentd hatdsag: KIWA CERMET Italia Spa, azonositd szama 0476,
kiallitotta az 0476-CPR-7509 sz. gyari ellendrzési megfelelési bizonylatot.

1. Bejelentett teljesitmény

Atméré - mm Hivatkozasi szabvany Megnevezés / Kod

02 rev. - 03/04/2023

C€

2. Rendeltetésszerii hasznalat

Fiistcsatorna az égéshdl szarmazo fiist
elvezetésehez a késziilektdl a kémeényig.

4. Meghatalmazott
Nem alkalmazhatd

6b. Eurdpai unios mindsités dokumentum
Nem alkalmazhatd

Elasztomer tomités

80-100 EN 1856-2 T200-P1-W-V2-180100-040 Szilikon témitések
80-100 EN 1856-2 1250-P1-W-V2-180100-080 Viton témitések
80-100 EN 1856-2 T600-N1-W-V2-180100-G375NM Nincs

Lényeges tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt miiszaki eldiras
Teljes vastagsdg zomancozas utan 1,2mm

Nyomoszilardsag NPD

Tiizallosag G375NM tomitések nélkiil
040 - T200
080 - 7250

Gazbiztossag

P1 (< 0,006 Is'm?2, 200 Pa) tomitésekkel

N1 (< 2 Is'm?, 40 Pa) tomitések nélkil

Erdességi tényezd 0.1 mm (bejelentett)

Aramlési ellenallds
Atmérd: 80 x 1000 3,8 Pa-6m/s
Atmérd: 80 kinydk: 90° 8,3 Pa-6m/s

Hdellenallas NPD

EN 1856-2:2009

Lakesszer( hdterheléssel szembeni ellenallas

Korom tiizallosag G - Megfelelt a teszten

Homérseklet osztaly T200 szilikon tomitésekkel
T250 Viton tomitésekke
T600 tomitések nélkil
Hajlitoszilardsag NPD

Gozzel és/vagy kondenzvizzel szembeni ellendllas

W - ha tomités nélkil lett felszerelve

tartsa be a nem fiiggdleges szakasz minimalis délésszogét 5°

Korrézidallosag V2 osztaly

Fagy/olvadas ellenallas NPD
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Save C€

LEADER ITALIANO PER LO SCARICO DEI FUMI

8. Megfeleld miiszaki dokumentacio és/vagy specifikus miiszaki dokumentacio
Lasd a kivetkezd oldalon a “Pellet Fit” utasitasokat.

A fent nevezett termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitménynek.
A kibocsatott, jelen feleldsségi bizonylat a (UE) 305/2011 sz. Szabalyzatnak megfele a fent nevezett gyarto sajat feleldsségére.

Chiuppano 2023. l\prilis 3. Felelds
Vittorio Dalle Carhonare
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LEADER ITALIANO PER LO SCARICO DEI FUMI

Utasitasok
Pellet Fit

Gyarto

SAVE S.p.A.

Via Enrico Fermi, 16/A - 1-36010 Chiuppano (VI) - Italy
Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359
save@savefumisteria.it

Termék megnevezése az EN 1856-2:2009 szabvany szerint

Atméré - mm Hivatkozasi szabvany Megnevezés / Kod Elasztomer tomités
80-100 EN 1856-2 T200-P1-W-V2-180100-040 Szilikon tomitések
80-100 EN 1856-2 T250-P1-W-V2-180100-080 Viton timitések
80-100 EN 1856-2 T600-N1-W-V2-L80100-G375NM Nincs
Tulajdonsagok

- Egyfalli filstcsatorna, acél lemezbdl gyartva, amelyet beliilrdl és kiviilrdl is bevontak porceldn réteggel. Teljes vastagsag (acél + mdz) 1.2 mm.
« Maximalis hasznalati homeérseklet:
VITON témitésekkel: 250°C - Szilikon témitésekkel: 200°C - Tamitések nélkiil: 600°C
- Pozitiv nyomast miikddtetés esetén alkalmas, a megfeleld tomitések beszerelésével és nedves mikddtetéssel (kondenz jelenlétében)
az alabbiakban leirt beszerelés esetén.

Osszeszerelési (itmutaté

« A SAVE “PELLET FIT” csatornak hengeres tipustiak az egymashoz vald csatlakoztatast engedélyezd végzddéssel ellatott tagitassal.
- A beszerelés eldtt ellendrizni kell a porceldn réteg, illetve a belsd fal épséget.
- Beszerelésiik eltt szerelje fel a tomitést Ggy, hogy behelyezi a megfeleld foglalatha, amely a sziikitdben talalhatd Ggy,
a szélek a cso kiilsd része felé nézzenek.
Figyelem: a tomités kizarolag az altalunk rendelkezésre allitott és markajelzésiinkkel ellatott csomagolasii tomitések
hasznalataval garantalt.
- Nedves miikadtetés (vagyis kondenz jelenlétében a csatorndban): a csatorndk kondenzmentes mddon szerelenddk be
(acsd furatos része fent és a becsatlakoztatas lent), felfelé legalabb 5° szdghen nem fiiggéleges délést garantalva.
- Minimalis tdvolsag a tiizel6anyagrol: lasd 8. sz. DoP.
- Nem fiiggdleges beszerelés: rogzitse a falhoz a darabokat a vonatkozd gallérral.
- Uzembe helyezés el6tt ellendrizze a megfeleld huzatot a teljes fiistelvezetd rendszerben (fiistcsatorna + kémeény).
- Minden egyes esetben a beszerelést a beszerelési orszagban érvényes jogszabalyok szerint kell elvégezni.
- Keriilje a rongalasokat, vagasokat és egyéh miiveleteket, amelyek akaddalyozhatjak a DoP-ben meghatdrozott tulajdonsagok, és a CE jeldlés érvényességet.
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LEADER ITALIANO PER LO SCARICO DEI FUMI

Kémény plakk dsszeszerelés

@ Jeldlje ki a beszerelt termék hatarat

@SBUE s Ce @ Vigye be a vonatkoz6 DoP alapjan a termék sor jeldlést
Leader taliano per lo scarico dei fumi | Via Enrico Fermi 16/A - 36010 CHIUPPANO (V1) - ITALY 10 0476 . , oo ,
© Vigye be az atmérd ertéket mm-ben

‘:f:::"’"” Z‘:;':"‘“" °:z’°'°’“"5:;m O Vigye be az iizemanyagoktdl szamitott tavolségot a jeldlés alapjén
wﬂ PELLET LIGHT QPLUS L;Glﬂ QPLUS 1,4mm Q PELLET FIT LIGHT 6 IIrJa be a beszere'ﬁ nevet

SEZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE / SECTION RESERVED AT THE INSTALLER 0 IrJa be a beszer3|es datumat

3: DISTANZA DA MATERIALE E MATERIAL (mm) -’“

4. INSTALLATORE (nome e indirizzo) / INSTALLER (r nd address)

J

Tisztitas

A fiistcsatornakat rendszeresen ki kell tisztitani, hogy biztositsak a kazan részére a megfeleld huzatot, és ennek kovetkeztében a megfeleld mikadeést.
Ezen tilmenden a rendszeres tisztitas lehetdve teszi a koromtiiz megakadalyozasat: vagyis a belsejében lerakddott éghetetlen részek hegyujtasat.

A koromttiz nagyon magas hdt general, ami karositja a tomitéseket tehat csokkenti a tartasukat.

A feliilvizsgalhato csuklok haszndlata lehetdve teszi a tisztitast a darabok sétszerelése nélkiil: elegendd levenni az ellendrzd lappantyut és porszivéval
kiszivni a csatorndban lerakddott kormot.

ATISZTITAS GYAKORISAGA: 3 miikddési hanap utén.

Fokent a vizszintes, hosszu szakaszok beszerelése esetén javasolt gyakrabban tisztitani.

Ellendrzés Tarolaso mod

A csatornak és a tomitések épségének ellendrzése a tisztitdssal egyiitt Az iitkbzések elkeriilenddk.
rendszeresen végzend.

Foként sziikséges a tomitéseket ellendrizni: amennyiben nem teljesen épek,

kicserélenddk.

Koromtiiz esetén a tomitések kicserélenddk és szaktechnikusnak kell
elvegézenie a fiistelvezetd rendszer ellendrzését.




